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Η σειρά εμβόλων DNC της AIRBLOCK είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15552, προσφέροντας υψηλή 
αξιοπιστία, σταθερή απόδοση και άριστη συμβατότητα σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών.
Χάρη στο προφίλ αλουμινίου με ενσωματωμένο οδηγό για μαγνητικούς αισθητήρες, επιτυγχάνεται εγκατάσταση χωρίς 
χρήση πρόσθετων βάσεων.

ΕΜΒΟΛΑ ΑΕΡΟΣ DNC

•	 Συμμόρφωση με ISO 15552
•	 Διαθέσιμες διατομές: Ø32 έως Ø125
•	 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: –5°C έως +70°C (NBR)
•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: –5°C έως +150°C 

(VITON)
•	 Εύρος ταχύτητας: 50 έως 800 mm/s
•	 Προφίλ αλουμινίου με οδηγό μαγνητικού 

διακόπτη

1 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

2 ΑΞΟΝΑΣ ΧΡΩΜΙΟ C45

3 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΞΟΝΑ PU / VITON

4 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΜΜΕΝΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

5 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΓΜΕΝΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ

6 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ PU

7 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

8 O-RING NBR / VITON

9 ΠΙΣΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

10 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ NBR / VITON

11 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΦΘΟΡΑΣ PTFE

12 ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

13 ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΧΑΛΥΒΑΣ

14 ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ PU

15 ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΜΜΕΝΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

16 ΒΙΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

32 22 30 12 32,5 Μ6 45 G1/8 6 5,2 M10x1,25 40 80 4 26 22 3,3 8 10 6 16 26 120

40 24 35 16 38 Μ6 54 G1/4 8 6 M12x1,25 46 89 4 29,6 22 3,6 10 13 6 20 30 135

50 32 40 20 46,5 Μ8 64 G1/4 10 8,5 M16x1,50 54 90 4 30 22 5,1 10 17 8 27 37 144

63 32 45 20 58,5 Μ8 75 G3/8 12,4 10 M16x1,50 57 101 4 35,5 22 6,6 10 17 8 27 37 158

80 40 45 25 72 Μ10 93 G3/8 12,5 8 M20x1,50 65 109 4 36 25 10,5 10 22 10 34,5 46 174

100 40 55 25 89 Μ10 110 G1/2 11,8 10 M20x1,50 71 118 4 39 25 8 12,5 22 10 38 51 189

125 54 60 32 110 Μ12 134 G1/2 13 8 M27x2 95 128 6 44,7 30 14 12,5 28 12 46 65 223
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΟΥ

+ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ
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