
7Β2.

Οι σφαιρικές βάνες (ball valves) της METAL WORK αποτελούν μια αξιόπιστη και αποδοτική λύση για τον έλεγχο της ροής 
αέρα, υγρών ή άλλων μέσων σε πνευματικά και βιομηχανικά συστήματα. Με στιβαρή κατασκευή και υψηλής ποιότητας 
υλικά, εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα, χαμηλή αντίσταση ροής και μακροχρόνια αντοχή ακόμα και σε απαιτητικά 
περιβάλλοντα λειτουργίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ KV 
(m3/h)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ KV 
(m3/h)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ 
(Ø)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ 
(Ø)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 
(bar)

031-350-0014  2/2 DN15 DE 1/2" 32 40 17

031-350-0015  2/2  DN20 DE 3/4" 32 40 41

031-350-0016 2/2 DN25 DE 1" 42 40 70

031-350-0017 2/2 DN32 DE 1+1/4" 50 40 121

031-350-0018 2/2 DN40 DE 1+1/2 63 25 200

031-350-0019 2/2 DN50 DE 2" 63 25 292

031-350-0040 TYPE L 3/2  DN15 1/2" 32 40 17

031-350-0041 TYPE L 3/2  DN20 3/4" 50 40 41

031-350-0042 TYPE L 3/2  DN25 1" 50 40 70

031-350-0043 TYPE L 3/2  DN32 1+1/4" 50 40 121

031-350-0044 TYPE L 3/2  DN40 1+1/2 63 25 200

031-350-0045 TYPE L 3/2  DN50 2" 63 25 292

κατόπιν παραγγελίας υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα μοντέλα

κατόπιν παραγγελίας υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα μοντέλα

ΔΊΟΔΗ ΟΡΕΙΧΆΛΚΙΝΗ

ΤΡΊΟΔΗ ΟΡΕΙΧΆΛΚΙΝΗ ΤΥΠΟΥ L

ΒΑΝΕΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ INOX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (DN) 8 ΈΩΣ 80

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (BAR)
40 63

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (°C) -20 ΈΩΣ +130 -25 ΈΩΣ +180

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (°C)
-20 ΈΩΣ +80

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (BAR) 6 ΈΩΣ 10

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (°C)
-20 ΈΩΣ +80

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

μονής ενεργείας κατόπιν παραγγελίας

Ball-Valves
Β2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ



8Β2.

Οι σφαιρικές βάνες (ball valves) της METAL WORK αποτελούν μια αξιόπιστη και αποδοτική λύση για τον έλεγχο της ροής 
αέρα, υγρών ή άλλων μέσων σε πνευματικά και βιομηχανικά συστήματα. Με στιβαρή κατασκευή και υψηλής ποιότητας 
υλικά, εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα, χαμηλή αντίσταση ροής και μακροχρόνια αντοχή ακόμα και σε απαιτητικά 
περιβάλλοντα λειτουργίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ KV 
(m3/h)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ KV 
(m3/h)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ 
(Ø)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ 
(Ø)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 
(bar)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 
(bar)

031-350-0064  2/2 INOX DN15 1/2" 32 63 9.6

031-350-0065  2/2 INOX DN20 3/4" 32 63 17.9

031-350-0066  2/2 INOX DN25 1" 42 63 30

031-350-0067  2/2 INOX DN32 1+1/4" 50 63 49

031-350-0068  2/2 INOX DN40 1+1/2 63 63 68

031-350-0069  2/2 INOX DN50 2" 75 63 126

031-350-0088 TYPE L 3/2  INOX DN15 1/2" 42 63 3.8

031-350-0089 TYPE L 3/2  INOX DN20 3/4" 42 63 7.7

031-350-0090 TYPE L 3/2  INOX DN25 1" 50 63 13.7

031-350-0091 TYPE L 3/2  INOX DN32 1+1/4" 63 63 20.5

031-350-0092 TYPE L 3/2  INOX DN40 1+1/2 75 63 31.5

031-350-0093 TYPE L 3/2  INOX DN50 2" 75 63 58

κατόπιν παραγγελίας υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα μοντέλα

κατόπιν παραγγελίας υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα μοντέλα

ΤΡΙΟΔΗ INOX AISI 316 ΤΥΠΟΥ L

ΔΊΟΔΗ INOX AISI 316

Οι ball valves προσφέρουν αξιόπιστο και άμεσο έλεγχο ροής.Διατίθενται σε εκδόσεις με ή χωρίς ενεργοποιητή, με σώμα 
inox 3-pieces για υψηλή αντοχή και ευκολία στη συντήρηση.Η επιλογή γίνεται με βάση τη διάμετρο, το πρότυπο φλάντζας 
(ISO flange) και τη συμβατότητα με actuators. Παρέχονται εξαρτήματα όπως switch box ή βαλβίδες NAMUR.

BALL VALVE ΔΊΟΔΕΣ ΧΩΡΊΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΉ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΠΙΕΣΗ
(bar)

ΠΙΕΣΗ ACTUATOR
(bar)

031-560-0010 2/2 1/2" 1/2" 0-63 4...8

031-560-0020 2/2 3/4" 3/4" 0-63 4...8

031-560-0030 2/2 1" 1" 0-63 4...8

031-560-0040 2/2 1+1/4" 1+1/4" 0-63 4...8

031-560-0050 2/2 1+1/2" 1+1/2" 0-50 4...8

031-560-0060 2/2 2" 2" 0-50 4...8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΕ
ΠΙΕΣΗ
(bar) ISO FLANGE

031-554-0010 2/2 1/2" Q9 F03 1/2" 0-40 9 F03

031-554-0020 2/2 3/4" Q9 F03 3/4" 0-40 9 F03

031-554-0030 2/2 1" Q9 F03/F04 1" 0-40 9 F03/F04

031-554-0040 2/2 1+1/4" Q11 F04/F05 1+1/4" 0-40 11 F04/F05

BALL VALVE ΔΙΟΔΗ INOX 3-PIECES

Ball-Valves
Β2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ


