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VRD - ΕΛΑΙΟΛΊΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΈΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΑΔΊΟΥ

Η σειρά VRD της VALUE διαθέτει διβάθμιο μηχανισμό περιστροφικών πτερυγίων, σχεδιασμένο για επίτευξη  
χαμηλότερου τελικού κενού  και σταθερής λειτουργίας σε απαιτητικές εφαρμογές. Ο σχεδιασμός δύο σταδίων  
επιτρέπει αποτελεσματικότερη απομάκρυνση αερίων και βελτιωμένη συνολική απόδοση.			 
Με στιβαρή βιομηχανική κατασκευή και αξιόπιστο σύστημα λίπανσης, οι αντλίες VRD προσφέρουν ακρίβεια και  
σταθερότητα σε εφαρμογές κενού υψηλότερων απαιτήσεων.

•	 q �Διβάθμια Διάταξη Περιστροφικών Πτερυγίων 
Δύο διαδοχικά στάδια συμπίεσης για επίτευξη χαμηλότερης τελικής 
πίεσης και βελτιωμένης απόδοσης.

•	  �Χαμηλότερο Τελικό Κενό			    
Δυνατότητα επίτευξης βαθύτερης υποπίεσης σε σχέση με μονοβάθμιες 
αντλίες.

•	 e �Σταθερή Λειτουργία σε Συνεχή Χρήση 
Ισορροπημένος μηχανισμός που εξασφαλίζει ομαλή και αξιόπιστη 
λειτουργία.

•	 r �Αποτελεσματική Λίπανση και Στεγανοποίηση			    
Σύστημα λίπανσης που συμβάλλει στη σωστή εσωτερική στεγανοποίηση 
και στη μακροχρόνια αντοχή.	

•	 t �Στιβαρή Βιομηχανική Κατασκευή			    
Σχεδιασμός κατάλληλος για απαιτητικές εφαρμογές κενού.

Συστήματα Κλιματισμού 
& Ψύξης 

Κατάλληλη για εκκένωση 
και αφύγρανση ψυκτικών 

κυκλωμάτων σε 
εγκαταστάσεις και τεχνική 

υποστήριξη.

Εργαστηριακές
& Αναλυτικές Εφαρμογές

Για εξοπλισμό που απαιτεί 
χαμηλότερα επίπεδα 

τελικού κενού και σταθερή 
λειτουργία.

Ξήρανση 
υπό Κενό 

Υποστήριξη διεργασιών 
απομάκρυνσης υγρασίας σε 
βιομηχανικές και τεχνικές 

εφαρμογές.

Ηλεκτρονικές 
& Ερευνητικές Εφαρμογές
Για διαδικασίες απαέρωσης, 

ξήρανσης και τεχνικής 
υποστήριξης σε εργαστήρια και 

ηλεκτρονικά συστήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Πλεονεκτήματα

VRD-4 4 999,995 999,9 0,37 KF16/25 445x144x217 19

VRD-8 8 999,995 999,9 0,37 KF16/25 445x144x217 21

VRD-16 16 999,996 999,992 0,55 KF25 535x188x275 30

VRD-24 24 999,996 999,992 0,75 KF25/40 567x188x275 35

VRD-30 30 999,996 999,992 1,1 KF25/40 567x188x272 43

VRD-48 48 999,996 999,985 1,5 KF40 730x234x358 62

VRD-65 65 999,996 999,985 2,2 KF40 730x234x358 65

VRD-90 85 999,996 999,985 3 KF40 730x234x358 65

ΠΑΡΟΧΗ
(m3/h)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)

ΧΩΡΙΣ GAS 
BALLAST GAS BALLASTΜΟΝΤΕΛΟ

Max. KENO
(mbar) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ-
ΕΞΟΔΟΥ

ROTARY VANE
DOUBLE STAGE

Αντλίες Περιστροφικές Ελαιολίπαντες
A3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΝΟΥ


