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VSV - ΕΛΑΙΟΛΊΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΈΣ ΜΟΝΟΎ ΣΤΑΔΊΟΥ

Η σειρά αντλιών VSV μονού σταδίου της VALUE αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για γενικές βιομηχανικές εφαρμογές 
κενού. Ο σχεδιασμός περιστροφικών πτερυγίων εξασφαλίζει σταθερή απόδοση, ομαλή λειτουργία και αντοχή σε 
συνεχή χρήση.										        
Οι περιστροφικές ελαιολίπαντες αντλίες VSV συνδυάζουν αποδοτική ψύξη και στιβαρή βιομηχανική κατασκευή, 
προσφέροντας αξιόπιστη και μακροχρόνια λειτουργία με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.

•	 q �Τεχνολογία Ελαιολίπαντων Περιστροφικών Πτερυγίων 
Μηχανισμός για σταθερή δημιουργία κενού και αξιόπιστη συνεχή 
λειτουργία.

•	  �Διπλό Σύστημα Gas Ballast			    
Δύο επίπεδα ρύθμισης για βελτιωμένη διαχείριση υδρατμών και 
περιορισμό συμπύκνωσης εντός του θαλάμου συμπίεσης.

•	 e �Αποδοτική Απαγωγή Θερμότητας 
Σχεδιασμός που διασφαλίζει ομαλή λειτουργία και σταθερή απόδοση σε 
παρατεταμένη χρήση.

•	 r �Ενσωματωμένη Προστασία Επιστροφής Λαδιού			   
Αποτρέπει την επιστροφή λαδιού στο σύστημα σε περίπτωση διακοπής 
λειτουργίας.	

•	 t �Σύστημα Διαχωρισμού Ελαιονέφωσης			    
Μειώνει τις εκπομπές λαδιού, συμβάλλοντας σε καθαρότερη λειτουργία.

Συσκευασία 
Τροφίμων

Αξιόπιστη δημιουργία κενού 
για μηχανές συσκευασίας και 

γραμμές παραγωγής.

Θερμοδιαμόρφωση 
Πλαστικών

Κατάλληλη για μηχανές 
διαμόρφωσης και 

βιομηχανικές εφαρμογές 
μορφοποίησης.

Κεντρικά Συστήματα
Κενού

Σταθερή υποπίεση για 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

και δίκτυα κενού.

Εφαρμογές Υποπίεσης σε 
Γραμμές Παραγωγής

Εφαρμογές Υποπίεσης σε 
Γραμμές Παραγωγής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Πλεονεκτήματα

VSV-10 (230v) 10 998 - - 0,37 1/2" 275x165x169 9,5

VSV-20 20 - 999 - 0,75 1/2" 317x249x219 19,5

VSV-28 28 999,7 999,2 997,5 1,1 3/4" 496x268x248 30

VSV-40 40 999,7 999,2 998 1,3 1+1/4" 555x304x268 39,2

VSV-65 55 999,7 999,5 998 1,5 1+1/4" 555x311x268 42,5

VSV-100 100 999,7 999,2 997 2,2 1+1/4" 703x406x286 72

VSV-160 160 999,92 999,5 998,5 5,5 2" 940x533x412 132

VSV-200 200 999,92 999,5 998,5 5,5 2" 940x533x412 164

VSV-300 245 999,92 999,5 998,5 7,5 2" 1035x540x434 215

ΠΑΡΟΧΗ
(m3/h)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)

ΒΑΡΟΣ
(kg)ΧΩΡΙΣ GAS 

BALLAST GAS BALLAST I GAS BALLAST IIΜΟΝΤΕΛΟ

Max. KENO
(mbar) ΣΠΕΙΡΩΜΑ 

ΕΙΣΟΔΟΥ-
ΕΞΟΔΟΥ

ROTARY VANE
SINGLE STAGE

Αντλίες Περιστροφικές Ελαιολίπαντες
A3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΝΟΥ


